
 

Compte rendu – Réunion d’avancement du projet CNRT-HYPERK 
 

 
La réunion a eu lieu le mercredi 

27 novembre 
 

Lieu : locaux de l’IRD à 
Nouméa.  

 
De 8h30 à 10h00 

 
 

Personnes présentes 
 

Nom, prénom Organisme Adresse e-mail 
Bernard ROBINEAU CNRT bernard.robineau@cnrt.nc 
Jean-Lambert JOIN Univ. de La Réunion join@univ-reunion.fr 
Marie-Michelle HORNGREN DDR-PS / SSELCE Marie-Michelle.Horngren@province-sud.nc 
Adrien BERTAUD ŒIL  
David RAMEL KNS dramel@koniambonickel.nc 
Melvyn LEVREL SMT- Ballande m.levrel@Figesbal.nc> 
François LEBORGNE DENV - PS  francois.leborgne@province-sud.nc 
Martin PATRIAT IFREMER  
Mathieu MENGIN SGNC-DIMENC Mathieu.mengin@gouv.nc 
Brice SEVIN SGNC-DIMENC Brice.sevin@gouv.nc 
Pierre MAURIZOT BRGM - DIMENC maurizot@canl.nc 
Julie JEANPERT SGNC-DIMENC julie.jeanpert@gouv.nc, 

 
 
I. Présentation du projet 

 
Jean-Lambert Join, pilote du projet, a rappelé le contexte, les problématiques et les objectifs 
du projet CNRT. Sa présentation incluait notamment les points suivants : 
 

- Acteurs du projet : Université de la Réunion, SGNC (thèse de doctorat de Julie 
Jeanpert), BRGM, IRD, Golder Associates, UPMC, HSM et GNS. 

 
- Objectifs du projet : 

o Etude du système aquifère multicouche ; 
o Etude de la fracturation des massifs et comprendre le lien entre la fracturation 

et la circulation karstique ; 
o Production de modèles conceptuels généralistes de fonctionnement de ces 

aquifères 
o Définition d’un ensemble de clauses techniques à prendre en considération 

pour toute analyse hydrogéologique menée dans le cadre d’études 
d’aménagement, de gestion de ressources ou de risques naturels et industriels 
en relation avec les eaux souterraines. 
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Julie Jeanpert a ensuite rappelé le programme scientifique et présenté l’état d’avancement 
pour chaque workpackage porté par le projet : 

 
- WP1 : Synthèse des connaissances hydrogéologiques des massifs miniers, 

inventaire des données disponibles, base de données hydrodynamique;  
Un stage de M2 co-encadré par Golder Associés et le SGNC a porté sur ces points en 
2012 ; une base de données a été initiée sur les trois sites miniers de Tiébaghi, Koniambo 
et Goro ; une quantité importante de données a pu être récoltée. La BDD doit être mise à 
jour régulièrement pour poursuivre le travail initié et atteindre les objectifs fixés.  
 
- WP2 : Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques de 

l’hydrosystème ; 
L’équipe du BRGM en charge de cette thématique a travaillé sur les pompages d’essai 
longue durée qui ont eu lieu à Tiébaghi en 1996 et à Goro en 2013. Les résultats actuels 
montrent que la réponse de l’hydrosystème s’apparente à celui d’un milieu homogène, 
contrairement à ce qui était attendu dans le milieu hétérogène que constituent les massifs 
de péridotites fracturées et karstiques. D’autres sites présentant des figures karstiques et 
équipés de piézomètres ont été évoqués pour réaliser d’autres essais de pompage. M. 
Levrel (SMT) précise que la géophysique ne montre aucune discontinuité à l’aplomb de la 
doline sur le site de Nakety.  
 
- WP3 : Analyse géologique-hydrogéologique de la fracturation, structure et 

évolution au cours des temps géologiques. Liens altération/fracturation : 
définition des champs de perméabilité du milieu fracturé, analyse de la 
dynamique de l’altération ; 

L’équipe de l’IRD et de l’UPMC est venue en NC en mars 2013 suite à une première 
mission de terrain du BRGM et du SGNC en décembre 2012. Le travail sur la fracturation 
se déroule en plusieurs étapes et à plusieurs échelles : sur le site de Goro à l’échelle de 
l’affleurement d’abord (stage M2 en 2013) et à l’échelle hectamétrique  (falaises) ensuite 
(stage M2 en 2014). En parallèle, un travail a été réalisé par le SGNC sur les carottes d’un 
forage profond de Koniambo sur lequel des essais de perméabilité ont également été 
réalisés. Sur cet ouvrage la densité de fracture est quasi constante sur 200m de profondeur 
et elle est telle que la taille des fractures importe peu sur la perméabilité du milieu.  
 

Le volet de l’étude intitulé WP4 : Simulation synthétique de structures aquifères types : 
applications à la gestion des massifs miniers, n’a pas débuté aujourd’hui.  
 

- WP5 : Géochimie isotopique 
Les prélèvements de pluie, d’eau souterraine et de surface (conjointement avec le projet 
« Diagnose Dolines ») ont débuté depuis janvier 2013 sur le site de Goro. L’analyse des 
isotopes stables (18O/²H) mais aussi du Tritium, et de la physico-chimie des eaux va être 
réalisée. Par ailleurs, le SGNC a participé au financement de la mission de Uwe Morgenstern 
de GNS pour le prélèvement d’eau souterraine pour l’analyse des gaz à effet de serre, 
nécessitant un protocole et un équipement particuliers. Les prélèvements ont eu lieu les 25 et 
26 novembre 2013 sur le site de Goro.  
Deux nouveaux pluviomètres-collecteurs de pluie ont également été installés sur le site de 
Koniambo, en haut et au pied du massif pour définir l’hétérogénéité du signal d’entrée et 
définir un gradient d’altitude pour les isotopes stables. Les équipes de KNS réalisent les 
prélèvements mensuels.  
 



 

II. Discussion : programmation d’actions complémentaires  
 
M. Levrel (SMT) a évoqué la volonté de la SMT de réaliser un essai par traçage sur leur 
bassin endoréique. Un inventaire des sources a été réalisé, et 8 piézomètres sont en cours 
d’installation. Le site est donc équipé pour une bonne reconnaissance hydrogéologique. Les 
observations de terrain montrent que la source principale qui draine a priori le massif n’est pas 
la source la plus directe et la plus proche de la doline. Faute de moyen la SMT n’a pas équipé 
de sonde de suivi en continu cette source ; l’équipe de HYPERK propose à la SMT de 
participer à l’équipement et au suivi de cette source.  
 
En l’absence de la SLN les perspectives sur le site de la mine Pinpin n’ont pu être discutées. 
L’équipe HYPERK contactera directement la SLN à ce sujet.  
 
 

III. Clôture de la réunion 
  
La réunion de l’état d’avancement du projet CNRT-HYPERK s’est terminée à 10h00, heure à 
laquelle a débuté la présentation des « outils isotopiques pour la datation des eaux » par Uwe 
Morgenstern de GNS. Cette présentation destinée à tous les acteurs de l’eau en NC et qui a 
réuni 24 personnes, a permis d’exposer les potentialités de cet outil pour la connaissance des 
milieux aquifères.  
 


