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Nouvelle-Calédonie et CO2

En Nouvelle-Calédonie la production de CO2 est en grande partie liée aux activités 
minières et métallurgiques, qui n'est pas soumise jusqu’à ce jour aux contraintes liées 

au Protocole de Kyoto, ce qui a permis un développement industriel basé sur les 
énergies fossiles, en particulier le charbon:

Centrale électrique Prony Energies pour  moitié utilisé par le site industriel et pour 
moitié par la collectivité calédonienne,

Centrale thermique au fuel de Doniambo sur le site de la Société Le Nickel (SLN) à 
Nouméa: remplacée par une centrale à charbon. Fours électriques (charbon+soufre) 

pour la pyrométallurgie,
Au nord KNS, centrale à charbon et deux centrales auxiliaires au fuel

L'usine du Grand  Sud (Vale) 
Centrale électrique

Prony Energie
(2x50MW)

Doniambo (SLN) Nouméa Au nord, Koniambo Nickel: KNS (Xstrata, SMSP)



Site Doniambo Prony Vavouto TOTAL  

Emission de CO2

provenant des centrales 

électriques (en tonnes) 1 260 000 650 000 1 600 000 3 510 000

Emission de CO2

provenant des processus 

métallurgiques (en tonnes)
650 000 500 000 930 000 2 080 000

TOTAL 1 910 000 1 150 000 2 530 000 5 590 000

Emissions de CO2 (tonnes par an) prévisibles
en phase d’exploitation sur les différents sites 

Après analyse des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation déposés par les industriels à la 
DIMENC (Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie) conformément à la règlementation des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Quelques chiffres

~25 tonnes/ha/an



Objectifs du projet
 Faire une synthèse du potentiel de stockage de CO2 en regard du contexte

géologique de la Nouvelle-Calédonie.
 Proposer différents scénarios de stockage de CO2 (péridotites, basaltes,

sédiments).
 Etablir un cahier des charges et estimer les coûts d’études à mener pour

l’évaluation des capacités de stockage.

Un focus particulier a été mis sur le
Grand Massif ultrabasique du Sud et
les complexes industriels installés en
Nouvelle-Calédonie (usine du Sud,
usine SLN de Nouméa) mais le nord
et l’usine KNS (basalte + péridotites)
ont aussi été considérés.



L'équipe du projet est un groupe multidisciplinaire d'experts chercheurs (géologues,
géochimistes, hydrochimistes, hydrogéologues, géologues en ressources minérales et
stockage de CO2) et international (France, Nouvelle-Calédonie, Islande/Australie, Etats-
Unis).
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Pascale Bénézeth (DR, CNRS) (Responsable du projet)
Christophe Monnin (DR, CNRS)
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Marguerite Godard  (DR, CNRS)
Philippe Gouze (DR, CNRS)
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Isabelle Thinon
Thierry Augé

Domenik Wolff-Boenisch (Université de Perth, Australia)
Experts externes
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Pierre Maurizot/Claude Delor (BRGM-NC)
Jean-Laurent (SGNC)
Dominique Cluzel (Université NC)

Experts locaux

George Ceuleener (DR, CNRS), Peter Kelemen (Université de Columbia, USA)
n’ont pu participer à la rédaction du rapport


